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	Cliente
	

	OFERTA PERSONAL E INTRASFERIBLE
	
	Dirección
	

	OFERTA NUMERO
	
	
	C.P.
	

	Validez de la oferta
	
	
	Población
	

	
	
	Tlfno.
	


Estimado cliente:


Adjunto le remitimos oferta de los diversos equipos de Rx. que comercializamos.


Como observará, nuestra variedad es amplia, por lo que en breve nos pondremos en contacto con usted, para aclararle cualquier duda que pueda surgirle en relación con dicha oferta. 


Sin otro particular por el momento, quedamos a su disposición para todo cuanto precise y, aprovechamos la oportunidad para remitirle un cordial saludo.










Fdo.: David Sesma  










         Lcdo. CC. Físicas

Zaragoza, a 16 de septiembre de 2.004

	
	Serie:  COMPACTA
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	· Columna Vertical para soportar Tubo de Rayos X.

· Pupitre de mandos sobre el colimador 

· Portachasis para todos los formatos.

· Tablero radiotransparente, flotante en una dirección (longitudinal) 
· Dimensiones estándar del tablero 140x65 cm. 
· Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración) 

· Colimador Centrador Luminoso.

· Cables de Alta Tensión ocultos.

· Parrilla Antidifusora de de Alta relación R 10:1 sobre el Portachasis.
· Distancia Foco-Placa 100cm.
· Perfiles en Aluminio.
· Legalización de la instalación ante Industria.



	Equipos de Rayos X
	TOP 10
	· Generador de Alta Frecuencia a 80 KHz.

· 110KV-125 mA.

· Pupitre de mandos sobre el colimador.

· Técnicas anatómicas programables por espesor.
PV.......9.595’00€ (+7% iva)

	
	TOP 10 EXPO
	· Mismas características que el modelo TOP 10.

          Pero con Cámara de Exposimetría Automática

          de un campo incorporada.

                  PV.......12.690’00€ (+7% iva)

	Variantes
	2º Movimiento
	Mismo mesa pero con movimiento transversal y longitudinal………..Añadir 600’00€ (+7% iva)

	
	Longitud tablero
	Posibilidad de tableros de 150 y 160 cm

	
	Color Acabado
	Posibilidad de acabados en otro color 


Ninguno de nuestros generadores necesitan corrientes eléctricas especiales, gracias a su sistema Patentado de Condensadores que no precisan mantenimiento.

En cualquiera de nuestros generadores, posibilidad de ampliaciones futuras con aumento de Potencia, Intensificador de imagen, bucky móvil y exposimetría automática.

	
	Serie 2:  COMPACTA Luxe
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Nueva Serie Compact hasta 500 mA





	· Columna Vertical para soportar Tubo de Rayos X.

· Pupitre de mandos sobre el colimador. 

· Electrónica bajo el tablero.
· Portachasis para todos los formatos.

· Tablero flotante en una dirección (longitudinal) 
· Dimensiones estándar tablero 140x65 cm. 

· Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración) 

· Colimador Centrador Luminoso con cinta métrica.
· Cables de Alta Tensión ocultos.
· Parrilla Antidifusora de de Alta relación R 12:1 sobre el Portachasis.
· Distancia Foco-Placa 100cm.
· Perfiles en Aluminio.
· Legalización de la instalación ante Industria.

	Equipos de Rayos X
	TOP 15 HF af
	· Equipo de Alta Frecuencia de 15KW.

· Ánodo Fijo con 125KV-200 mA.

· Técnicas anatómicas programables por espesor.

PV.......11.962’00€ (+7% iva)

	
	TOP 30 HF ar


	· Equipo de Alta Frecuencia de 30KW.

· Ánodo Rotante 125KV-400 mA.

· Técnicas anatómicas programables por espesor.

PV.......14.500’00€ (+7% iva)

	
	TOP 40 HF ar


	· Equipo de Alta Frecuencia de 40KW.

· Ánodo Rotante 125KV-500 mA.

· Técnicas anatómicas programables por espesor.

PV.......15.100’00€ (+7% iva)

	Variantes
	Medidor Espesor
	Medidor automático del espesor……Añadir 992’00 €

	
	2º Movimiento
	Mismo mesa pero con movimiento transversal y longitudinal………..Añadir 600’00€ (+7% iva)

	
	Longitud tablero
	Posibilidad de tableros de 150 y 160 cm

	
	Color Acabado
	Posibilidad de acabados en otro color 

	
	C.A.E
	Cámara de Exposimetría automática de un campo. ¡Radiografía siempre Perfecta!..........Añadir 3.200’00€


Ninguno de nuestros generadores necesitan corrientes eléctricas especiales, gracias a su sistema Patentado de Condensadores que no precisan mantenimiento.

En cualquiera de nuestros generadores, posibilidad de ampliaciones futuras con aumento de Potencia, Intensificador de imagen, bucky móvil y exposimetría automática.
	
	Otras Mecánicas adaptables a nuestros equipos
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	COLUMNA MOVIL Y DISTANCIA FOCAL VARIABLE
Columna Vertical para soportar Tubo de Rayos X Móvil.

Diseñada para radiografía torácica y pies en carga

Pupitre de mandos en pedestal (o sobre colimador a elección). 

Portachasis para todos los formatos.

Tablero flotante longitudinal y transversal

Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración) 

Colimador Centrador Luminoso con cinta métrica.
Cables de Alta Tensión ocultos en la columna.
Parrilla Antidifusora de de Alta relación R 12:1 sobre el Portachasis.
Distancia Foco-Placa variable de 10 a 190cm desde el suelo. (Consultar 

más alturas)

Perfiles en Aluminio.
Dimensiones estándar del tablero 150x75 cm. (Consultar cambios)

Portachasis externo perpendicular al tablero

Goniómetro sobre el colimador

Añadir al equipo Deseado.......2.200’00€ (+7% iva)
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	COLUMNA CON DISTANCIA FOCAL VARIABLE
Columna Vertical para soportar Tubo de Rayos X.

Pupitre de mandos sobre el colimador o fuera (elección).

Electrónica bajo el tablero.

Giro de tubo de Rayos X.

Portachasis para todos los formatos.

Tablero flotante en una dirección (longitudinal) (Como Opción el 2º Mov.) Dimensiones estándar del tablero 140x65 cm. (Consultar cambios)

Frenos mecánicos silenciosos (sin vibración) 

Colimador Centrador Luminoso con cinta métrica.
Cables de Alta Tensión ocultos en la columna.
Parrilla Antidifusora de de Alta relación R 12:1 sobre el Portachasis.
Distancia Foco-Placa variable y hasta 110cm. 
Perfiles en Aluminio.
Portachasis externo para radiografía paralela al tablero.

Goniómetro sobre el colimador.

Añadir al equipo Deseado.......1.400’00€ (+7% iva)
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INGENIERIA TECNICA HOSPITALARIA
ELECTROMEDICINA RX
N°Reg.: VRX 4/92 Tfno.: 976-751768

Incorporacién de un Intensificador de imagen
bajo el tablero de la mesa, y un monitor
de television para ver en directo la fluoroscopia

Equipo de Rayos X,
preparado para fluoroscopia

P

Conexion del Sistema Digital de almacenamiento
a la red informatica de la clinica.
Incorporacion de Software de tratamiento de imagenes
especial para Radiologia

Incorporacién de un Disco Duro con
tratamiento de la imagen en directo y en memoria.
ARadir un segundo monitor para visualizacion de
imagenes en memoria y sustraccion digital




ACCESORIOS RADIOLOGICOS
	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS
	150’00 €.

	DELANTAL PLOMADO 0.35mm.
	215’00 €.

	MANOPLA 0,50mm.
	96’00 €.

	PROTECTOR DE TIROIDES 0,35 mm.
	45’00 €.

	JUEGO 3 BATEAS DE REVELADO
	19’00 €.

	TANQUE REVELADO COMPACTO
	192’00 €.

	TANQUE REVELADO COMPACTO CON TERMORREGULACION
	295’00 €.

	MARCO COLGADOR DE 24 x 30
	27’00 €.

	MARCO COLGADOR DE 30 x 40
	30’00 €.

	FAROL INACTINICO
	75’00 €.

	CHASIS KODAK ORTOCROMATICO 24X30
	241’46 €.

	CHASIS KODAK ORTOCROMATICO 30X40
	341’’74 €.

	PELICULA KODAK 24X30 ORTOCROMATICA  MXG
	53’31 €.

	PELICULA KODAK 30X40 ORTOCROMATICA  MXG
	88’85 €.

	FIJADOR PARA 20 LITROS
	30’46 €.

	REVELADOR PARA 20 LITROS
	28’81 €.


Todos los Precios (Equipos y Accesorios) sin IVA incluido (7%)

Garantía total de 18 meses contra todo vicio o defecto de fabricación

Servicio Técnico en toda España en menos de 24 horas

Zaragoza a 16 de septiembre de 2004

David Sesma.




EQUIPO MODELO
TOP 10 / TOP 10 EXPO

GENERADOR DE RAYOS X

Generador de alta frecuencia a 80 KHz / 110 kV. y 125 mA. 

TUBO DE RAYOS X

Compuesto de tubo de rayos X foco de 1,5 mm. y ánodo fijo.

Material anódico tungsteno.

Capacidad de disipación anódica 40 KHU.

CONSOLA DE MANDOS

Consola controlada por microprocesador, con pantalla LCD alfanumérica de todos los parámetros radiológicos.

Selección de kV, mAs, luz colimador, técnicas anatómicas y exposimetría automática.

SELECCION DE kV

Regulación continua de los kV. desde 40 a 110 kV de uno en uno.

SELECCION DE mAs

Selección de 0’32 a 125 (en 24 pasos).

SEGURIDAD Y PROTECCIONES
Control automático y protección de corriente de filamento.

Protección contra sobre-corrientes y contra sobre-voltajes.

Código de error e indicación de fallos diagnósticos.

COLIMADOR

Colimador manual con campo ajustable, desde 0x0 hasta 43x43, a 1 m. De distancia.

Luz de alta intensidad para simulación de campo, con pulsador automático y autoapagado a los 30 segundos.

CORRIENTE

Monofásica 230 V +/- 10%, 50 Hz, 16 A máx.

Resistencia línea total 0,4 (.

EXPOSIMETRIA AUTOMATICA (En el modelo TOP 10 EXPO)
Cámara de Exposimetría Automática de un campo, incorporada.

Control de ennegrecimiento (+ 5 puntos).



EQUIPO MODELO
TOP 15 HF AF  XE "MOBILDRIVE AR30" 
GENERADOR DE RAYOS X

Unidad radiográfica para el uso de diagnóstico general cuyo generador funciona a ALTA FRECUENCIA con el consiguiente alto rendimiento, gracias a los acumuladores de energía interna se consigue una potencia autónoma elevada independientemente de las características de la red de alimentación.

TUBO DE RAYOS X

La unidad equipa un generador ALTA FRECUENCIA monobloque de 15 kW.125 kV, 200 mA con tubo de rayos X de doble 0'6/1'3 mm. Foco. El ánodo puede ser giratorio (caso de ar) o fijo (caso de af).

COLIMADOR

El colimador del campo radiante es del tipo manual con rotación sobre su sujección y con luz de simulación del campo irradiado controlado electrónicamente.

PUPITRE DE CONTROL

Pupitre de control gestionado por microprocesadores con visualización digital de las constantes radiográficas, mAs. Incluido.

MODOS DE OPERACION

3 parametros (kV, mA ,seg.)

2 parametros (kV, seg, mAs)

Funcionamiento en técnica libre y en técnica anatómica con selección de espesores y parte anatómica preprogramadas y reprogramables.

SELECCION DE kV

Regulación continua (de uno en uno) de los kV. desde 38 a 125 kV.

SELECCION DE mA

Valores de la corriente del tubo de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mA.

TIEMPO DE EXPOSICION

Tiempo de exposición variable desde 3 msg a 5 seg.en 48 valores. 

CONTROLES DE EXPOSICION
Disparo de rayos X desde el pupitre de control o desde el pulsador de dos tiempos con cable extensible de 4 m.

SEGURIDADES Y PROTECCIONES
Llave de seguridad para prevenir el uso por personal no autorizado.

Proteccion automatica de la corriente de filamento.

Compensación automática de las variaciones de la tensión de alimentación y protección contra fallos y sobrecargas.

Codigo de errores diagnosticando error o fallo.

Alimentación monofásica 220 V. (240 V.) +/-10%, 50/60 Hz., 16A.



EQUIPO MODELO
TOP 30 HF AR y TOP 40 HF AR XE "MOBILDRIVE AR30" 
GENERADOR DE RAYOS X

Unidad radiográfica para el uso de diagnóstico general cuyo generador funciona a ALTA FRECUENCIA con el consiguiente alto rendimiento, gracias a los acumuladores de energía interna se consigue una potencia autónoma elevada independientemente de las características de la red de alimentación.

TUBO DE RAYOS X

La unidad equipa un generador ALTA FRECUENCIA monobloque de 30 kW.125 kV, 400 mA con tubo de rayos X de ánodo giratorio bifocal 0'6/1'3 mm. (En el caso del TOP 40 40KW; 125 KV 500mA) 
COLIMADOR

El colimador del campo radiante es del tipo manual con rotación sobre su sujección y con luz de simulación del campo irradiado controlado electrónicamente.

PUPITRE DE CONTROL

Pupitre de control gestionado por microprocesadores con visualización digital de las constantes radiográficas, mAs. Incluido.

MODOS DE OPERACIÓN

3 parametros (kV, mA ,seg.)

2 parametros (kV, seg, mAs)

Funcionamiento en técnica libre y en técnica anatómica con selección de espesor y parte anatómica preprogramadas y reprogramables.

SELECCION DE Kv

Regulación continua (de uno en uno) de los kV. desde 38 a 125 kV.

SELECCION DE mA

Valores de la corriente del tubo de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 400 mA. (y hasta 500 mA en el TOP 40)
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Tiempo de exposición variable desde 3 msg a 5 seg.en 48 valores. 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Disparo de rayos X desde el pupitre de control o desde el pulsador de dos tiempos con cable extensible de 4 m.

SEGURIDADES Y PROTECCIONES

Llave de seguridad para prevenir el uso por personal no autorizado.

Proteccion automatica de la corriente de filamento.

Compensación automática de las variaciones de la tensión de alimentación y protección contra fallos y sobrecargas.

Codigo de errores diagnosticando error o fallo.

Alimentación monofásica 220 V. (240 V.) +/-10%, 50/60 Hz., 16A.



Consultar características y precios si desea más información
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